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Structure Model F3

> Struttura e diffusore: 680
alluminio e polipropilene verniciati opachi con
finitura soft-touch. =

> Reattore: O |
elettronico, dimmerabile a richiesta (ECO F3). m H
Dimmer incorporato sul cavo (HALO F3). ‘5\\ “ \‘

\

> Structure and diffuser: & ‘\‘ “‘ g
matt painted polypropylene and aluminium with L ) ‘\ “ N
soft-touch finishing | |

> Ballast: / [ |
electronic, dimmable on request (ECO F3). Dim- }/ \‘ ‘\
mer on power cord (HALO F3). (Lg _

> Struktur und Leuchtenkorper: 200
Aluminium und Polypropylen mit soft-touch
lackiert Oberflache Colors

> Vorschaltgeradt:
elektronisch, dimmbar auf Wunsch (ECO F3).
Schnur-Zwischen-Dimmer (HALO F3). ral 9010

> Structure et diffuseur:
aluminium et polypropyléne, peints mat en fini-
tion soft-touch.

> Ballast:
électronique, réglable sur demande (ECO F3).
Interrupteur sur cdble (HALO F3).

> Estructura y difusor:
aluminio y polipropileno barnizados en mate
con acabado soft-touch.

> Reactoér:
electrénico, dimmerable opcional (ECO F3). In-
terruptor encorporado en el cable (HALO F3).
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——= F3 / max 1x500W HDG R7s

——= eco F3 / 4x36W FSD 2G11

0 mm 2380

‘ ral 9011




